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КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ с медными/алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, на номинальное напряжение 1кВ, с числом жил 4 и 5, сечением до 240 кв. мм включительно, марок ПвВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS, ПвБбШнг(А)-LS, АПвБбШнг(А)-LS
НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение  1 кВ номинальной частотой 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной нейтралью при групповой прокладке в кабельных сооружениях, в том числе во взрывоопасных зонах. 

КОНСТРУКЦИЯ:

	ПвВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS
	1. Токопродящая жила – многопроволочная медная/ алюминиевая секторной формы;
2. Изоляция – силанольносшитый полиэтилен;

3. Заполнение – ПВХ пониженной пожароопасности;
4. Скрепляющая обмотка;

5. Поясная изоляция - ПВХ пониженной пожароопасности;

6. Обмотка слюдосодержащей лентой

7. Наружная оболочка - ПВХ пониженной пожароопасности

	ПвБбШвнг(А)-LS, АПвБбШвнг(А)-LS
	1. Токопродящая жила – многопроволочная медная/ алюминиевая секторной формы;

2. Изоляция – силанольносшитый полиэтилен;

3. Заполнение – ПВХ пониженной пожароопасности;

4. Скрепляющая обмотка;

5. Поясная изоляция - ПВХ пониженной пожароопасности;

6. Обмотка слюдосодержащей лентой

7. Броня – стальная оцинкованная броня;
8. Наружная оболочка - ПВХ пониженной пожароопасности


Кабели выпускаются сечением от 25 мм2 до 240 мм2 с количеством жил от 4 до 5.
Условия эксплуатации:
Эксплутация кабелей в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от плюс 50оС до минус 50оС, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35оС.

Длительно допустимая температура нагрева токопроводящих жил кабелей – не более 90оС. Максимальная температура нагрева токопроводящих жил кабелей плюс 250оС в течение 4 сек.
По НПБ 248-97[1] кабели относятся к П1.7.2.2 классу пожароопасности.
Срок службы – 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет

Условия монтажа:
Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 15оС.
Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке – 7,5*Dн, где  Dн -наружный диаметр кабеля.


