Кабель силовой с медными/ алюминиевыми жилами, с изоляцией из  вулканизированного полиэтилена, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката с числом жил до 4-х включительно, сечением до 240 кв. мм включительно на номинальное напряжение 1 кВ марок ПвВГ, АПвВГ, ПвБбШв, АПвБбШв  

ГОСТ 16442-80
НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 кВ частоты 50 Гц. 
КОНСТРУКЦИЯ:

Токопроводящая жила(ТПЖ) - круглая из медной или алюминиевой (А) проволоки. Выполняется однопроволочной или многопроволочной. Жилы сечением 25-50мм2 могут быть круглой или секторной формы. Жилы изготавливаются сечением 16-240 мм2.
Изоляция жил – вулканизированный полиэтилен (силанольносшитый).

Сердечник - из одной изолированной жилы или скрученный из 2, 3 или 4 жил. Трех- и  четырехжильные кабели имеют все жилы равного сечения или одну жилу меньшего сечения(нулевая жила или жила заземления). Скрученные изолированные жилы могут иметь заполнение из поливинилхлоридного пластиката.

Оболочка  1) Оболочка из ПВХ пластиката, либо


       2) Защитный покров БбШв - броня из двух стальных оцинкованных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты и наружный шланг из ПВХ пластиката.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА:

Прокладка 

· кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 15°С

· в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации.

· для прокладки в сухих или сырых помещениях(туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях.

· для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках.

· небронированные кабели(ПвВГ, АПвВГ) могут использоваться в местах, подверженных вибрации

· бронированные кабели(ПвБбШв, АПвБбШв) в земле(траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям
 Монтажные радиусы изгиба при прокладке

	Для одножильных -
	Не менее 10 наружных диаметров

	Для многожильных -
	Не менее 7,5 наружных диаметров


Условия хранения кабелей: допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках. Срок хранения кабелей на открытых площадках- не более 2 лет, под навесом- не более 5 лет, в закрытых помещениях- не более 10 лет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ, Т категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, а также для прокладки в почве.
Максимальное рабочее напряжение электрической сети, кВ: для кабелей 1 кВ – 1,2кВ

Рабочая температура эксплуатации - от -50°С до +50°С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С, в том числе для прокладки на открытом воздухе.
Допустимый нагрев жил в аварийном режиме - 130°С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы;
Срок службы кабелей в нормальных условиях эксплуатации - не менее 30 лет.
	Сечение(мм2)
	Строительная длина(м)

	16
	450

	25-50
	300

	Свыше 95
	200


ОСНОВНАЯ ВЫПУСКАЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРА

	Обозначение марки кабеля
	Число жил
	Номинальное сечение основных жил, мм2

	
	
	Номинальное напряжение, кВ

	
	
	1

	ПвВГ
	1,2,3 и 4
	16-240

	АПвВГ
	1,2,3 и 4
	16-240

	АПвБбШв, ПвБбШв
	2,3,4
	16-240


ФОРМА ПОСТАВКИ

Кабели выпускаются по ГОСТ 16442-80. Поставка производится на деревянных барабанах по ГОСТ 5151-79.

