Кабель силовой с медными/алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, с защитным шлангом из полиэтилена, на номинальное напряжение 1 кВ, с числом жил 4 и 5, сечением до 240 кв.мм включительно, с продольной герметизацией водоблокирующими элементами марок ПвБбШп, АПвБбШп, ПвБбШп(г), АПвБбШп(г)

Назначение

Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 кВ номинальной частоты 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной нейтралью.

Конструкция и область применения
	Марка кабеля
	Конструкция
	НТД
	Область применения

	ПвБбШп, ПвБбШп(г),
	Кабель с медными жилами, с изоляцией из силанольносшиваемого полиэтилена, бронированный, с защитным шлангом из полиэтилена
	ТУ 16.К71-277-98

Кабели силовые с изоляцией из силанольносшиваемого полиэтилена на напряжение 1 кВ,


	Для прокладки в земле (в траншеях), за исключением пучинистых и просадочных грунтов

	АПвБбШв(г)

АПвБбШп,


	Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшиваемого полиэтилена, бронированный, с защитным шлангом из полиэтилена
	ТУ 16.К71-277-98

Кабели силовые с изоляцией из силанольносшиваемого полиэтилена на напряжение 1 кВ,
	Для прокладки в земле (в траншеях), за исключением пучинистых и просадочных грунтов

	Примечание:
Индекс (г) в марках означает наличие водоблокирующих элементов в конструкции кабеля


Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы.
	Наименование жилы
	Номинальное сечение жилы

	
	круглой
	фасонной

	
	медной
	алюминиевой
	медной
	алюминиевой

	Однопроволочные жилы
	16 - 50
	16 - 240
	25 - 50
	25 - 240

	Многопроволочные жилы
	16 - 240
	25 - 240
	25 - 240
	


Токопроводящие жилы  сечением  16 мм2 -  круглой формы.

Токопроводящие жилы кабелей сечением 25 мм2 и более – могут быть круглой и секторной формы.

Изоляция – силанольносшитый полиэтилен. 

Скрутка – Изолированные жилы марок ПвБбШп, АПвБбШп скручены в сердечник вокруг жгута, экструдированного из поливинилхлоридного пластиката. 
Изолированные жилы кабеля марок АПвБбШп(г) и ПвБбШп(г) скручены в сердечник вокруг жгута из водоблокирующих нитей. Поверх сердечника наложена с перекрытием одна водоблокирующая лента. 
Кабели выполняются четырех- и пятижильными и имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (нулевую или заземления) в четырехжильных кабелях. 

Поясная изоляция – В кабелях марок АПвБбШп, ПвБбШп, АПвБбШп(г), ПвБбШп(г)  наложена поясная изоляция из поливинилхлоридного пластиката или из полиэтилена.
Оболочка – Поверх поясной изоляции наложен защитный покров типа БбШп – броня из двух стальных оцинкованных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты; защитный шланг выпрессован из полиэтилена.
 Условия эксплуатации и монтажа

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках не более 2 лет, в закрытых помещениях не более 5 лет.
Кабели марок ПвБбШп, АПвБбШп, ПвБбШп(г), АПвБбШв(г) могут быть проложены в земле (траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и грунтовых вод.
Кабели марок ПвБбШп(г), АПвБбШв(г) могут быть проложены в воде через несудоходные водоемы при условии заглубления их в грунт, а также в частично затапливаемых кабельных сооружениях.

Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 20 ºС.
Технические характеристики кабеля

Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69, включая также прокладку в земле.

Длительно допустимая температура нагрева ТПЖ кабелей – не более 90 ºС. 

Предельно допустимая температура жил кабелей при коротком замыкании  не более  250 ºС.
Допустимая температура нагрева в режиме перегрузки не более 130 ºС.
Продолжительность работы кабелей в режиме перегрузки не более 6 часов в течении 5 суток и не более 1000 часов за весь срок службы. 

Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке - 7,5 диаметров.

Срок службы кабелей не менее 30 лет, при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки, монтажа и эксплуатации. 

Эксплуатация при температуре от -50 до +50 ºС.

Строительная длина, м:

Для сечения  16 мм2                      450

Для сечения от 25 до 70 мм2         300

Для сечения от 95 до 240 мм2       200

Максимальное рабочее напряжение электрической сети 1,2 кВ. 
Основная выпускаемая номенклатура

	Марка кабеля
	Число и номинальное сечение жил, мм2
	Расчетный номинальный диаметр, мм
	Расчетная масса 1 км кабеля, кг

	
	
	
	с алюминиевыми жилами
	с медными  жилами

	АПвБбШп,

ПвБбШп, АПвБбШп(г),

ПвБбШп(г)
	4х16

4х25

4х35

4х50

4х70

4х95

4х120

4х150

4х185

4х240

5х16

5х25

5х35

5х50

5х70

5х95

5х120

5х150

5х185

5х240
	23,1

27,4

30,2

35,1

28,5

31,7

35,9

39,4

43,4

47,7

25,2
29,2

32,9
33,0

37,2

41,4

45,4

49,4

53,8

60,2
	807

1089

1318

1715

1384

1771

2140

2563

3054

3804

912

1227

1488

2141

2037

2525

3054

3667

4375

5454
	1215

1726

2211

2990

3169

4164

5200

6388

7772

9924

1320

1864

2380

3734

4268

5553

6880

8448

10273

13105


Форма поставки

Поставка производится на деревянных барабанах по ГОСТ 5151-79.
