Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности ТУ 16.К71-369-2006

НАЗНАЧЕНИЕ
      Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока для эксплуатации при температуре окружающей среды от  минус 50 0С до плюс 60 0С. 

      Кроме того, кабели могут эксплуатироваться в технологических помещениях атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).

      Кабели  изготовляются  в климатическом исполнении В, категория размещения 4, 5 по ГОСТ 15150-69.            

КОНСТРУКЦИЯ

Жила – медная мягкая круглая проволока диаметрами 0,8; 0,9 или 1,0 мм.

Изоляция жил – композиция полиэтилена изоляционного (ПЭВД).

Сердечник – скручен из пар в количестве 1-30 изолированной жилы.

Поясная изоляция – в зависимости от марки кабеля наложены спирально с перекрытием пленки ПЭТФ и стеклоленты, для марок СБВБВБ… ленты из ВБМ и прокладывается контрольная жила изолированная пористым полиэтиленом.

Экран – поверх поясной изоляции кабелей марок СБ(ВБ)э…. Наложен спирально с перекрытием экран из алюминиевой ленты. Под экран продольно проложена контактная медная луженая проволока.

Оболочка – шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.

Защитные покровы – броня из двух стальных оцинкованных лент, поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическое сопротивление ТПЖ кабелей при температуре 20(С, Ом, не более:

Для жил диаметром 0,8 мм-36,6

Для жил диаметром 0,9 мм-28,8

Для жил диаметром 1,0 мм-23,3

Омическая асимметрия жил в рабочей паре, Ом, не более:

Для жил диаметром 0,8 мм-1,1

Для жил диаметром 0,9 мм-0,8

Для жил диаметром 1,0 мм-0,5

Электрическое сопротивление изоляции, Мом, не менее:

Токопроводящих жил-4000

Между контрольной жилой и экраном – 5

Между контрольной жилой и всеми жилами – 5

Рабочая емкость на 1 км длины, нФ, не более: - 100

Коэффициент затухания при температуре 20(С, дБ/км, не более:

С жилами диаметром 0,8 мм – 1,07

С жилами диаметром 0,9 мм – 0,95

С жилами диаметром 1,0 мм – 0,85

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, дБ, не менее:

Для 100% значений – 68

Для 90% значений – 72

Идеальный коэффициент защитного действия металлопокровов кабелей при продольной ЭДС 30В на длине 1 км, не более:

Для кабелей марок СБэВнг-LS, СБВБэВнг-LS – 0,99

Для кабелей марок СБВБбШвнг-LS, СБВБВБбШвнг-LS – 0,98

Для кабелей марок СБэВБбШвнг-LS, СБВБэВБбШвнг-LS – 0,95

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Прокладка – групповая в помещения, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в пластмассовых трубопроводах, в земле (бронированный кабель), в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий, значительных растягивающих усилий (для бронированного кабеля), в местах характеризующихся электромагнитным влиянием (для экранированного кабеля).

Температура прокладки – не ниже минус 15 0С.

Величина монтажных изгибов при прокладке – не менее 

12 максимальных наружных диаметра для бронированного кабеля (с экраном и без экрана)

10 максимальных наружных диаметра для экранированного кабеля

  7 максимальных наружных диаметра для остальных кабелей.

Кабели должны быть защищены от прямого солнечного излучения.

Рабочая температура эксплуатации – от минус 50 до 60 0С и относительной влажности до 98% при температуре до 35 0С.

Срок службы кабелей - 4,5 года.

ОСНОВНАЯ ВЫПУСКАЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРА

	Марка кабеля
	Число пар в кабелях с ТПЖ диаметром 0,8 мм
	Число пар в кабелях с ТПЖ диаметром 0,9 и 1,0 мм

	СБВнг-LS
	1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 15
	1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 27, 30

	СБэВнг-LS
	
	

	СБВБбШвнг-LS
	
	

	СБэВБбШвнг-LS
	
	

	СБВБВнг-LS
	
	

	СБВБэВнг-LS
	
	

	СБВБВБбШвнг-LS
	
	

	СБВБэВБбШвнг-LS
	
	


ФОРМА ПОСТАВКИ

Поставка производится на деревянных барабанах по ГОСТ 5151-79 строительными длинами не менее:

1000 м – для небронированных кабелей,
  800 м – для бронированных кабелей с числом пар до 14 включительно,
  600 м – для бронированных кабелей с числом пар 15 и более

Допускается поставка кабелей длиной не менее 300 м.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Кабели не должны распространять горение при групповой прокладке по категории А ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005.







