Кабели силовые 
огнестойкие,  не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

             Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении до 1 кВ частотой до 100 Гц и постоянном напряжении до 1 кВ, в том числе для эксплуатации на атомных станциях  вне гермозоны в система АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).  Климатическое исполнение В, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Электрическая безопасность кабелей соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.14-75 и ГОСТ 12.2.007.0-75. 
              Кабели  марок ВВГнг-FRLS, ВВГЭнг-FRLS предназначены для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме взрывоопасных зон класса В-1.
КОНСТРУКЦИЯ 

Токопроводящая жила – медная однопроволочная или многопроволочная, секторной или круглой формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77.

Термический барьер – две слюдосодержащие ленты, наложенные обмоткой с перекрытием.

Изоляция жил – поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности
Скрутка сердечника - изолированные жилы кабелей скручены.

Внутренняя оболочка - поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности
Экран – для кабеля ВВГЭнг-FRLS медная лента, наложенная спирально с перекрытием.

Разделительный слой –  стеклолента, наложенная с перекрытием

Наружная оболочка - полимерная композиция, не содержащая галогенов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальное напряжение, кВ:
                                         1,0
Эксплуатация при температуре окружающей среды, ºС            от - 50 до +50 

Строительная длина, м, не менее: 



   200

Длительно допустимая температура нагрева жил 
при эксплуатации, не более, ºС



   70 

Огнестойкость кабелей, мин, не менее


   180
Минимальный радиус изгиба при прокладке, 

диаметров кабеля, не менее: 

одножильных                                                                            10

многожильных                                                                           7,5
Срок службы кабелей, лет                                                             30 

Кабели соответствуют требованиям ТУ 16.К71-337-2004

