Предложение взамен опасного провода ПУНП:

В соответствии с решениями Технического комитета по стандартизации кабельных изделий Ростехрегулирования ТК 046 «Кабельные изделия» и Ассоциации «Электрокабель»  провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93 являются опасными  кабельными изделиями  и запрещены для  прокладки электросетей в помещениях.

Нормированное в ТУ 16.К13-020-93 электросопротивление жил не соответствует требованиям стандарта на жилы, что позволяло выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения и при эксплуатации могло приводить к аварийным ситуациям. 

Нормированные в ТУ 16.К13-020-93 толщины изоляции и оболочки не обеспечивали требуемой электрической безопасности. 

Ассоциации «Электрокабель» приняла решение запретить производство этой опасной кабельной продукции и с 01.06.2007 г аннулировать ТУ 16.К13-020-93  без замены. 

Некоторыми заводами разработаны технические условия на аналогичные марки с характеристиками, повторяющими аннулированные ТУ 16.К13-020-93 и, следовательно, не соответствующими требованиям безопасности. 

При реализации на рынке опасной кабельной продукции нарушаются следующие законы:

· Федеральный Закон «О техническом регулировании» (от 22.12.2002 г.); 

· Закон РФ «О защите прав потребителей» (от 07.02.1992 г.); 

· Федеральный Закон «О рекламе» (от 13.03.2006 г.); 

· Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008 г.). 

Взамен указанных выше опасных проводов ЗАО СКК  предлагает покупателям следующие кабельных изделий, отвечающих требованиям безопасности. 


	Марка
	ГОСТ, ТУ 
	Число жил
	Сечение жил
	Исполнение

	Кабели, не распространяющие горение при одиночной прокладке

	ВВГ, 

(ВВГ-П)
	ГОСТ 
16442-80
	1 – 5(6)
	1,5 – 50(25)
	Круглый, 
(Плоский)

	ВВГз 
	
	2, 3 и 4
	
	Круглый с заполнением

	Кабели, не распространяющие горение  при одиночной прокладке и при прокладке в пучке

	ВВГнг-LS 
	ТУ 16.К71-310-2001
	1 - 5
	1,5 - 50
	Круглый


Примечание: индекс «нг-LS»  обозначает кабель, не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением при горении. 

 

